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梁ロボ バージョンアップ履歴 

2022/12/01 Version 5.6.7 

 DXF 図面の読込精度を高めました。 

 

2022/09/09 Version 5.6.6 

 分割設定→分割パターン 2の一部不具合を修正しました。 

 

2022/05/10 Version 5.6.5 

 全長設定の一部不具合を修正しました。 

 

2022/05/10 Version 5.6.4 

 DXF 図面の読込精度を高めました。 

 

2022/04/22 Version 5.6.3 

 文字移動の一部不具合を修正しました。 

 

2022/04/21 Version 5.6.2 

 斜め母屋 GPL の読込精度を高めました。 

 

2021/11/17 Version 5.6.1 

 平面図読込の一部不具合を修正しました。 

 

2021/10/28 Version 5.6.0 

 フランジ内の点を交点とする設定を追加しました。 

 

2021/09/17 Version 5.5.9 

 C・[ 部材において、一部取込み不具合を修正しました。 

 

2021/09/10 Version 5.5.8 

 データ出力画面において、チェック済のみ表示に対応しました。 

 

2021/07/15 Version 5.5.7 

 スリーブとサヤカンの同一位置での表示に対応しました。 

 

2021/06/29 Version 5.5.6 

 490mm 以内のケガキデータを出力しない設定時でも、GPL 線はデータ出力する設定を追加しました。 

 

2021/06/16 Version 5.5.5 

 斜め母屋 GPL の読込精度を高めました。 

 

2021/03/31 Version 5.5.4 

 DXF 図面の読込精度を高めました。 

対応文字コード設定を追加しました。 

 

2021/03/24 Version 5.5.3 

 L 部材の取込みに対応しました。 
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2021/03/17 Version 5.5.2 

 900mm 以上のケガキ線に、中間ピッチを入れる設定を追加しました。 

［自動読込］―［注意事項］―［900mm 以上のケガキ線について］ 

2021/02/08 Version 5.5.1 

 弊社施工図変換時の一部取込み不具合を修正しました。 

2021/02/05 Version 5.5.0 

 端部 500mm 以内の十字線の一部取込み不具合を修正しました。 

 

2021/01/26 Version 5.4.9 

 分割設定の“分割パターン 2”の一部取込み不具合を修正しました。 

図面回転の角度表示を変更しました。 

複数ファイル一括読込機能は、廃止しました。 

 

2020/12/15 Version 5.4.8 

 分割設定の“分割パターン 2”下フランジ側データの設定を追加しました。 

 

2020/12/3 Version 5.4.7 

 図面回転の読込精度を向上しました。 

 

2020/11/26 Version 5.4.6 

 H 鋼ポイント設定を常に画面に表示しておく設定を追加しました。 

［設定］―［設定画面前面表示］―［H鋼ポイント設定前面表示］ 

2020/11/17 Version 5.4.5 

 Bolt 線チェックの精度を高めました。 

2020/10/15 Version 5.4.4 

 切断図読込の精度を向上しました。 

 

2020/10/5 Version 5.4.3 

 データ修正の一覧に読込日時を表示する設定を追加しました。 

 

2020/9/9 Version 5.4.2 

 サヤ管の表示条件を変更しました。 

 

2020/8/31 Version 5.4.1 

 ネットフック取り込みの精度を向上しました。 

 

2020/8/18 Version 5.4.0 

 方向取り込みの精度を向上しました。 

 

2020/8/7 Version 5.3.9 

 孔位置の精度を向上しました。 

 

2020/8/3 Version 5.3.8 

 ２Cの読込に対応しました。 
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2020/7/21 Version 5.3.7 

 方向キーワード設定の精度を高めました。 

 

2020/7/8 Version 5.3.6 

 文字位置予測の精度を向上しました。 

 

2020/7/3 Version 5.3.5 

 下がり止め取込みの精度を高めました。 

 

2020/6/26 Version 5.3.4 

 長丸文字の精度を向上しました。 

 下図のような継手の孔線を読み込まないよう変更しました。 

 

 

 

2020/6/18 Version 5.3.3 

 最終孔位置除外範囲の精度を向上しました。 

 

2020/6/1 Version 5.3.2 

 CT の梁に対応しました。 

 対応している梁の種類は「自動読込」-「項 2.部材キーワード設定」の赤文字をご確認ください。 

 

2020/5/18 Version 5.3.1 

 2[の梁に対応しました。 

 「自動読込」－「C 材・角材・2[について」－「2[について」をご確認ください。 
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2020/5/8 Version 5.3.0 

 自動読込設定の方向キーワード設定のタイプ（タイプ E）を新しく追加しました。 

 

2020/4/17 Version 5.2.9 

 ブレスシートの下がりの認識について精度をあげました。 
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2020/4/10 Version 5.2.8 

データ管理画面での実施済みデータ印刷時、A3サイズに対応しました。また方向キーワード設定での認識した

文字の表示選択も可能になりました。 

 

 

2020/4/10 Version 5.2.7 

チャンネル部材の一部取込み不具合を修正しました。 
 

2020/4/6 Version 5.2.6 

 施工図変換のブレス高さ取り込みの一部不具合を修正しました。 

 

2020/4/1 Version 5.2.5 

読込できなかった図面の原因を詳しく表示するよう修正しました。 

読込できなかった図面のリストを CSV 出力できるようにしました。 

 

2020/3/31 Version 5.2.4 

 最終孔位置除外範囲の精度を高めました。 

 

2020/3/27 Version 5.2.3 

 弊社施工図変換実施時のスリーブ表記を変更しました。 

 

2020/3/24 Version 5.2.2 

 H 鋼ポイント設定の不具合を修正しました。 

 

2020/3/16 Version 5.2.1 

 角材のサイズ違い（B-150ｘ100 等）で起こる出力の不具合を修正しました。 

 

2020/3/13 Version 5.2.0 

GPL 合番/ブレス合番/間柱母屋合番設定で認識した文字を PL 扱いにして、枚数をカウントします。カウントし

た PL 枚数は、「データ出力画面」→「出力画面印刷」→「CSV 出力」時に「PL 枚数表示」機能を使用できま

す。 
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また自動読込以外の文字を PL扱いにしたい場合は、「文字設定」の 「文字編集」で「編集中の文字を PL 扱

いにする」にチェックを入れて下さい。 

 

 

2020/3/6 Version 5.1.9 

 分割パターン 2 を使用時の、ブレス高さ反転不具合を修正しました。 

 

2020/2/28 Version 5.1.8 

図面回転時の読込精度を高めました。 
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2020/2/20 Version 5.1.7 

チャンネル部材の斜め PLに対応しました。 

 

2020/2/10 Version 5.1.6 

 ・「自動読込」→「項.7 他設定 2」→「最終孔位置除外」に最終孔位置除外範囲設定を作りました。 

 剛接合の摩擦面に印字したくない場合等にお使いください。 

 

 

2020/2/7 Version 5.1.5 

 増分上書きの一部不具合を修正しました。 

 

2020/2/4 Version 5.1.4 

 機能に追加をしました。 

 ・自動読込→「項 2．部材特殊設定」→「引出線が斜線ではなく垂直で書かれている」 

 ・切断図読込ボタン→「TEKLA 図面で切断図読込使用時はチェック」 

 ・部材ソート設定の一部不具合を修正しました。 

 

2020/1/29 Version 5.1.3 

ボルト文字設定における、一部取込み不具合を修正しました。 

 

2020/1/16 Version 5.1.2 

・長丸文字取込みの一部不具合を修正しました。 

・梁合番印字設定（手動時）の範囲を 50mm～1000mm に拡大しました。 
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2020/1/15 Version 5.1.1 

・孔位置に全線を書く際、寸法表示する機能を追加しました。 

 自動読込→「項 5．孔位置について」→「全面に線を書く際、寸法表示する」 

 

2020/1/8 Version 5.1.0 

 溶接縮み設定時の一部不具合を修正しました。 

 

2020/1/6 Version 5.0.9 

 全長設定でエンド位置を変更できるようにしました。 

 

2019/12/25 Version 5.0.8 

 ブレス高さ読込の一部不具合を修正しました。 

 

2019/12/24 Version 5.0.7 

 工区取込みの一部不具合を修正しました。 

 

2019/12/23 Version 5.0.6 

＜自動読込＞－＜項 6.他設定 1＞－＜工区取込設定＞にて従来の設定(左)に加えて、「工区」文字がない場合

にも自動で工区を読込できるよう対応しました。 
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2019/12/19 Version 5.0.5 

斜め胴縁読込の精度を高めました。 

 

2019/12/19 Version 5.0.4 

＜文字設定＞－＜任意文字＞範囲外文字も画面表示をする機能を追加しました。フランジ範囲外に置いた文字

は水色になります。また SD カードのデータには出力されません。 



 10

 

 

 

2019/12/13 Version 5.0.3 

 任意文字に履歴機能を追加しました。（バージョンアップ後から記憶していきます） 
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2019/12/09 Version 5.0.2 

＜自動読込＞－＜項 8.重量キーワード設定＞製品重量が図面上に記載が無い時、母材重量を計算して

表示する機能を作りました。 
C ドライブ(梁ロボをセットアップしているドライブ)¥シグマＦ１¥梁ロボ¥データ¥単位重量.csv に記載して

ある単位重量から計算します。不足している鋼材は追加し上書き保存すると反映されます。 
また単位「kg」が必要な場合、「右図のような場合、自動的に『kg』を付け加える」にチェックを入れてくだ

さい。 



 12

 
 

2019/12/02 Version 5.0.1 

 分割パターン 1 の一部不具合を修正しました。 

 

2019/11/29 Version 5.0.0 

 複写機能に「工区」欄を追加しました。 

 

2019/11/26 Version 4.9.9 

H 鋼ポイント設定の精度を高めました。 

 

2019/11/26 Version 4.9.8 

切断図読込の精度を高めました。 

 

2019/11/22 Version 4.9.7 

対応部材に「TH-」を追加しました。 

 

2019/11/13 Version 4.9.6 

分割設定を使用時、ウェブカットの図面の読み込みに関する不具合を修正しました。 

複写機能使用時における、溶接縮み設定に対応しました。 

 

2019/11/08 Version 4.9.5 

溶接縮みに GPL 割の設定を追加しました。 

縮み代を変更すると“GPL の箇所数÷縮み代”だけ GPL の線のみをずらします。（縮み代の設定はメイン画面

の縮み代変更 or 縮み代一括変更から行ってください） 
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表側と裏側の GPL が離れているとき、何 mmまでを 1箇所とするかの設定は溶接縮み設定内の「誤差について」

で設定してください。（デフォルトは 100mm） 

 

 

2019/11/05 Version 4.9.4 

図面回転と部材特殊設定の併用時の、一部不具合を修正しました。 

 

2019/11/01 Version 4.9.3 

対応部材に「KP-」を追加しました。その他、対応している部材は下記の通りです。 
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2019/10/21 Version 4.9.2 

梁に対して垂直な引き出し線に対応しました。「文字設定」-「GPL 合番読込設定」-「3.GPL 合番設定」-「GPL

合番引出線設定」-「別引出線について」-「上記直線的引出線の取込みを使用する」にチェックを入れると適

用されます。 

 
GPL 合番の抜き取りに対応しました。「文字設定」-「GPL 合番読込設定」-「3.GPL 合番設定」-「（）内、文

字列を抜き取る」にチェックを入れると適用されます。 

 

 

 

2019/10/18 Version 4.9.1 

 スタート位置変更時の一部不具合を修正しました。 

 

2019/10/09 Version 4.9.0 

 色取込み設定を使用する際の図面回転に対応しました。 

 

2019/10/08 Version 4.8.9 

 ネットフックの読込の不具合を修正しました。 
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2019/09/24 Version 4.8.8 

＜自動読込＞－＜項.9図面番号キーワード設定＞に図面番号を読込できる設定を設けました。 

設定後に読込すると、データ修正一覧画面にて読込図面ファイル名の後ろに図面番号が表記されます。不要な

場合、右下の「図面番号表示」のチェックを外すと表示が消えます。 

 

 

2019/09/24 Version 4.8.7 

フランジ幅 406 以上に関しても SDカード出力できないよう対応しました。 

I 形鋼の取込みができるように対応しました。 

 

2019/09/13 Version 4.8.6 
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 増分上書きコピー機能を追加しました。 

 上書きコピー時に、修正したデータを残すことができます。 

 増分上書きコピーしたデータは出力画面のケガキ欄に増有と表示されます。 

 出力画面で「増分データのみ出力」にチェックを入れると増有のデータのみ出力できます。 

  

 

2019/09/03 Version 4.8.5 

 追い寸方向←時に全長変更やスタート位置変更を実施した際の寸法不具合を修正しました。 

 

2019/08/29 Version 4.8.4 

スタート位置変更に数字を入れて、図面読込する際、エンド位置も同様に距離変更するかメッセージを出すよ

うにしました。「はい」にすればエンド位置も変更します。「いいえ」にすればこれまで通り、スタート位置

だけ変更します。 

また、自動読込ボタン内にあった現場溶接についての機能を削除しました。スタート位置変更をお使いくださ

い。 

 

 

2019/08/19 Version 4.8.3 

 火打ち梁取り込みについて一部不具合を修正しました。 

 

2019/08/16 Version 4.8.2 

ボルト文字印字設定を追加しました。 

＜自動読込＞－＜項 8.他設定 3＞－＜ボルト文字印字＞の「ボルト文字を印字する」にチェックを入れると適

用されます。 

→2019/08/29 修正：＜文字設定＞－＜GPL 合番読込設定＞－＜7.ボルト文字設定＞ 

 

梁合番印字位置を 490～1000mm の間の任意の位置に印字できるよう変更いたしました。＜自動読込＞－＜項 6.

他設定 1＞－＜梁合番印字設定＞の「梁合番手動設定（通常 490mm）」で変更できます。 

 

2019/08/05 Version 4.8.1 

GPL 文字位置予測の精度を高めました。 
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2019/08/02 Version 4.8.0 

＜基準設定＞－＜鉛直GPLについて＞鉛直GPLについて追寸方向に合わせた出力設定を追加しました。現在は、

上側の当たる面を基準に上下ケガキ位置を表示していますが、本設定を使用すると、追寸方向に合わせて手前

側の GPL 面の上下ケガキ位置を表示します。 

 

 

2019/07/26 Version 4.7.9 

部材特殊設定の読込精度を高めました。 

 

2019/07/26 Version 4.7.8 

下記の機能を追加しました。 

・文字設定の前回、選択した項目(文字解除、文字移動など)を記憶する 

・データ修正画面で、次データ/前データに移動できる 

 

 

2019/07/24 Version 4.7.7 

梁ロボでは印字できない部材も取り込める機能を追加しました。 

＜自動読込＞－＜項 1.自動読込とは＞－「対象外データの取込をする」にチェックを入れるとフランジ幅 90

未満や全長が 500～699 の梁を読み込めるようになります。ただしケガキデータとして出力はできません。デ

ータ管理などに活用ください。 
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2019/07/22 Version 4.7.6 

  Ver4.7.5 において、継手文字を取込みするにチェックがある場合、間柱・母屋合番・胴縁 PL 合番が取込み 

  できなくなる不具合を修正しました 

 

2019/07/19 Version 4.7.5 

＜データ修正＞で「登録」をクリックすると、一覧のチェック欄に「済」が自動で入るよう変更しました。 

 

2019/07/16 Version 4.7.5 

長丸文字を GPL 合番として取込むにチェックが有る際、一部継手文字認識できない不具合修正しました。 

 

2019/07/12 Version 4.7.4 

方向キーワード設定を追加しました。 

＜自動読込＞－＜項 6.他設定 1＞－＜方向キーワード設定＞にてチェックを入れて読込を行ってください。キ

ーワード文字を設定し、検索範囲内にあるタイプ選択で選んだ矢印の近くの文字を認識します。 
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2019/06/21 Version 4.7.3 

胴縁の高さを表示する機能を追加しました。 

＜文字設定＞－＜GPL 合番設定＞－＜5.間柱・母屋合番設定＞－＜胴縁 PL 高さ＞ボタン－＜胴縁 PL 高さを印

字する＞にチェックを入れてください。 

 



 20

 

 

2019/06/06 Version 4.7.2 

 画面に対して水平な文字の引出線に対応しました。 



 21

 

 

2019/05/24 Version 4.7.1 

 ・切断図読込の精度を高めました。 

 ・長丸文字取込みの一部不具合を修正しました。 

 

 

2019/05/22 Version 4.7.0 

＜自動読込＞－＜C材・角材について＞－「角材分割パターンを使用する」の機能を追加しました。 
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柱図面を読込時、部材サイズの文字位置が下記の場合を読込できるよう、＜図面回転＞－「図面回転時、部材

特殊設定を使用する」の設定を設けました。 

 
 

 

2019/05/17 Version 4.6.9 

  ・GPL 文字位置予測の精度を高めました。 

 ・継手文字の取込みについて不具合を修正しました。 
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2019/05/14 Version 4.6.8 

 「線と文字間隔設定」の不具合を修正しました。 

 ［自動読込］-［注意事項］内に、フランジに作図された三角の線を無視する機能を追加しました。  

 
 

2019/05/13 Version 4.6.7 

取り込んだ継手をデータ修正の一覧とデータ出力の一覧に表示するようにしました。 

継手を取り込んで印字しない設定を追加しました。［文字設定］-［GPL合番読込設定］-［6.継手設定］-「継

手文字は取込みするが印字しない」 

［データ出力］-［出力画面印刷］の用紙サイズに A3（横）を追加しました。 

 

 

2019/04/22 Version 4.6.6 

自動読込で取込みした「全長」印字機能を追加しました。 

［自動読込］－［項 8．その他］－［自動読込で取り込みした全長を印字する］にチェックしてください。 

  

 分割設定をメイン画面に移動しました。 

 プレビューボタンをメイン画面左側に移動しました。 

 

  

2019/04/18 Version 4.6.5 

 重量を取込んで合番の右側に印字する機能を追加しました。 

 ［自動読込］－［項 9.重量キーワード設定］でキーワード文字と検索範囲を設定してください。 

 

 切断図読込の精度を高めました。 

 

 重量有りの図面と重量無しの図面を混在して読込した際、重量無しの図面側のデータで重量が 

 表示されてしまう不具合を修正しました。 

 

2019/04/16 Version 4.6.4 

 角材時のボルト線に対応しました。 
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2019/04/11 Version 4.6.3 

データ出力画面に読込図面ファイル名を表示する機能を追加しました。操作キー内の「読込図面ファイル名を

表示する」にチェックを入れると表示されます。 

 

2019/04/02 Version 4.6.2 

部材特殊設定を「自動読込」－「項 2.部材キーワード設定」に追加しました。部材名が側面側に引き出し線で

書かれている図面を読みこむときに使用してください。 

間柱単品図の図面回転での読込に対応しました。１DXF に１本分のデータがある時、「図面回転」－「単品図

のとき」にチェックを入れてください。 

 

2019/03/29 Version 4.6.1 

梁ロボアイコンの変更を行いました。 
図面回転時読込の精度を高めました。 

 

2019/03/22 Version 4.6.0 

 L デッキ受け高さ設定の不具合を修正しました。 

 

2019/03/20 Version 4.5.9 

＜文字設定＞－＜GPL 合番読込設定＞－＜6.継手設定/デッキ受け設定＞－＜L デッキ受け高さ＞ 

L デッキ受けのサイズと高さを表示する機能を作りました。 
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2019/03/13 Version 4.5.8 

＜文字設定＞－＜GPL 合番読込設定＞－＜線と文字間隔＞ 

GPL 合番・GPL 追寸法・Net 受け文字等、自動読込で自動的に線と文字が近寄って表示される時の、間隔調整を

できるようにしました。 
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2019/03/12 Version 4.5.7 

 火打ち梁取り込みの精度を上げました。 

 

2019/03/04 Version 4.5.6 

色取込みを追加しました。 

使用する際は、「文字設定」→「GPL 合番読込設定」→「2.GPL 合番の文字位置について」→「色取込につい

て」を参照してください。 
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2019/02/20 Version 4.5.5 

 分割パターン１を使用時に下フランジ側データを反転させることができるようになりました。 

 項 8.分割登録の［下フランジ側データ（-D）は反転データで作成する］にチェックを入れると適用されます。 

 

 

2019/02/14 Version 4.5.4 

 スリーブレベル表記の精度向上を行いました。 

 

2019/02/12 Version 4.5.3 

 斜め母屋取込みの一部不具合を修正しました。 

 

2019/02/07 Version 4.5.2 

データ修正画面に下記の機能を追加しました。 

・表示枠の設定－ディスプレイに応じて表示枠の変更ができます。各欄の横幅も任意で変更が可能です。 

・工区欄の追加 
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2019/01/23 Version 4.5.1 

 斜め胴縁 PLについて、一部読込不具合を修正しました。 

 

2019/01/15 Version 4.5.0 

ブレスレベルの一部不具合を修正しました。 

 

2018/12/27 Version 4.5.0 

図面回転時、1 台の梁の図面に対して、複数合番が存在する場合の読込ができるようになりました。（下図の

ように台数分のキーワード文字がある場合のみ） 

 

 

2018/12/12 Version 4.4.9 

登録ボタン・キャンセルボタン・取込データチェックにキー割付をしました。 
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自動読込時、梁中心にセンター線と「センター」文字を書く設定を追加しました。 

［自動読込］－［項 7.他設定 2］－［センター文字・ラインについて］ 

 

 

2018/12/06 Version 4.4.8 

平面図読込機能を追加しました。 

平面図読込ボタンを押下し説明文をお読み頂いた上、平面図読込にチェックを入れて下さい。 
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2018/11/28 Version 4.4.7 

分割パターン時用時、図面上、開先がある際の不具合を修正しました。 

切断図読込の高速化を行いました。 

「色設定」「ケガキ線設定」ボタンを「基準設定」ボタンの中に集約しました。 

 

 

2018/11/22 Version 4.4.6 

 長丸で囲われた文字を読み込めるようにしました。 

＜文字設定＞－＜GPL 合番読込設定＞－＜3.GPL 合番設定＞－＜丸文字・長丸文字取込＞－＜長丸文字を GPL
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合番として取込する＞にチェックを入れると読み込めるようになります。 

 

 

2018/11/19 Version 4.4.5 

 側面側のネット受けも出力できるように修正しました。 

 ＜自動読込＞－＜項 6.他設定 1＞－＜ネット受け設定＞ 

 

 

2018/11/09 Version 4.4.4 

  火打梁ガセットの不具合を修正しました。 

 斜め胴縁 PLの不具合を修正しました。 
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2018/11/09 Version 4.4.3 

スリーブ表記の一部不具合を修正しました。 

 

2018/11/02 Version 4.4.2 

間柱ベースの斜めカット時における、不具合を修正しました。 

 

2018/10/29 Version 4.4.1 

工区を梁ロボ液晶に表示する機能を使用時に、梁合番+工区が 21文字以上になるとき、メッセージを表示する

ようにしました。 

 

 

 

2018/10/23 Version 4.4.0 

斜め母屋の取込みにおいて、一部不具合を修正しました。 

 

2018/10/22 Version 4.3.9 

図面回転時の読込不具合を修正しました。 

本体適用鋼材サイズ 90mm 以下の図面を読み込んだ場合に下記のメッセージを出すよう変更しました。 

 

 

2018/10/18 Version 4.3.8 

 フランジ幅 401～405 の H 鋼をデータ出力時、自動的にフランジ幅 400 になるように変更しました。 

 

2018/10/16 Version 4.3.7 

間柱・母屋合番に「ウエ・シタ」自動追記機能を追加しました。 

＜文字設定＞－＜GPL 合番読込設定＞－＜5.間柱・母屋合番設定＞－＜ウエ・シタ自動追記＞ 
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2018/10/04 Version 4.3.6 

ブレスシートのレベル表示を板下端に対応しました。 

＜文字設定＞－＜GPL 合番設定＞－＜4.ブレス合番設定＞－＜下側表示＞ 

  

 

ソート順に全長優先を作成しました。 

 ＜設定＞－＜ソート順＞－＜全長優先＞ 
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2018/09/19 Version 4.3.5 

切断図読込の速度をあげました。 

 

2018/09/13 Version 4.3.4 

＜自動読込＞－＜C材分割・角材の斜め PLについて＞の機能を更新しました。 

角材を取り込み時に下側の絵も取り込めるようになりました。 

 

 

2018/08/30 Version 4.3.3 

プログラムメンテナスが原因で火打ち梁取込みにおいて不具合が発生したため修正を行いました。 

バージョンアップの実施をお願いします。 

 

2018/08/30 Version 4.3.2 

角材データ取込み時に、図面回転を使用した際の不具合を修正しました。 
 

2018/08/24 Version 4.3.1 

 ＜文字設定＞－＜GPL 合番読込設定＞－＜3.GPL 合番設定＞－＜丸文字取込＞ 
円内の文字も合番として認識できるようになりました。 
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2018/08/08 Version 4.3.0 

下記の内容に対応・修正しました。 

・分割パターン 2 時の斜め母屋反転に対応 

・工区名の漢字カナ変換に対応 

・一部、ブレスレベル表示の不具合 

 

2018/08/03 Version 4.2.9 

＜設定＞に「中マウス中マウスの拡大・縮小」機能を追加しました。 

 

2018/08/02 Version 4.2.8 

＜キーワード検索＞長い方の線を基準線とするときに生じる不具合を修正しました。 

 

2018/07/26 Version 4.2.7 

サヤ管の表示を修正しました。バージョンアップ後、画像左から右へ変更となります。 
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2018/07/24 Version 4.2.6 

 溶接縮み設定の一部不具合を修正しました。 

 

2018/07/20 Version 4.2.5 

 斜め母屋の取込み精度を高めました。 

 

2018/07/17 Version 4.2.4 

・複数ファイル一括読込にチェックを入れなくても、Shift キーなどを使用して複数ファイルを選択できるよ

うにしました。 

・工区読取りの精度を高めました。詳しくは「自動読込」－「項.6 他設定 1」－「工区認識注意点」をご確認

ください。 

・基準線読み取りエラー時の、合番表記をするよう対応しました。 

 

2018/07/13 Version 4.2.3 

引出線設定・孔位置取込みの精度を高めました。 

 

2018/07/10 Version 4.2.0 

切断図読込機能を設定しました。詳しくは、ソフト上の注意事項を確認して下さい。 

 

2018/06/29 Version 4.1.8 

データ管理画面の測長誤差表示の不具合を修正しました。 

 

2018/06/28 Version 4.1.7 

スタッド Bolt 設定と溶接縮み設定を同時使用時の不具合を修正しました。 

 

2018/06/27 Version 4.1.6 

 一部図面において“サヤカン”文字の 2重表示の不具合を修正しました。 

 

2018/06/27 Version 4.1.5 

 一部下がり止め取込み時の不具合を修正しました。 

 

2018/06/22 Version 4.1.4 

 任意文字での（）使用時の不具合を修正しました。 

 

2018/06/20 Version 4.1.3 

 「ブラケット取込」機能を追加しました。 
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2018/06/19 Version 4.1.2 

 ブレス合番の文字位置精度を高めました。 

 

2018/06/19 Version 4.1.1 

 角材・C 材・チャンネル時の斜め PL について一部不具合を修正しました。 
 

2018/06/15 Version 4.1.0 

 ・ 図面回転時にも工区を取得できるようにしました。 

 ・「文字設定」―「GPL合番読込設定」―「5.間柱・母屋合番設定」に「胴縁 PL合番文字列」を追加しました。 

胴縁 PL の合番を設定することで胴縁 PLのケガキ線に寄せます。 
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2018/05/30 Version 4.0.7 

 スリーブ下がり表示において、一部不具合表示を修正しました。 

 

2018/05/30 Version 4.0.6 

下がり止め PL に対応しました。 

 

 

2018/05/28 Version 4.0.5 

 フランジ芯に接する長物 PL に対応しました。 
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2018/05/28 Version 4.0.4 

 図面読込に関する修正を行いました。 

 

2018/05/24 Version 4.0.3 

デッキ受け設定を作成しました。 

・［文字設定］→［GPL 合番読込設定］-「6.継手設定／デッキ受け設定」 

 

文字設定画面表示を作成しました。 

・［設定］→「文字設定画面表示」にチェックを入れると使用できます。 

 

2018/05/17 Version 4.0.2 

ブレスレベル取得時の、未対応線種（二点鎖線）に対応しました。 

 

2018/05/16 Version 4.0.1 

一部取込みできない斜め母屋に対応しました。 

任意文字配置時の、Undo/Redo に関しての不具合を修正しました。 

 

2018/05/16 Version 4.0.0 

 画面表示高速化の設定を追加しました。［設定］―［画面表示高速化］にチェックを入れると適用されます。 

 この機能を有効にすると梁から離れた線が非表示になり、梁の修正の動作が軽くなります。 
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2018/05/15 Version 3.9.9 

 メイン画面の拡大・縮小表示速度を高めました。 
 
2018/05/15 Version 3.9.9 

 縮み代変更時の一部文字表記の不具合を修正しました。 
 

2018/05/11 Version 3.9.8 

「溶接縮みの設定を使用する」にしたとき、孔位置表示が一部表示できない不具合を修正しました。 

 

2018/05/10 Version 3.9.7 

フランジから外れる斜め母屋 PL の対応をしました。 

詳細は［自動読込］-［項 7.他設定 2］-［斜め母屋について］-[フランジ外の斜め母屋について]にあります。

 

 

2018/05/09 Version 3.9.6 

ブレス合番の基準位置を文字の先頭にする設定を追加しました。 

「文字設定」→「GPL 合番設定」→「4.ブレス合番設定」→「文字先頭を文字位置とする」にチェックを入れ

ると適用されます。 
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 ※本設定はブレスの合番がフランジから直角に引き出して書いてある場合のみお使いください。 

 

 

2018/05/07 Version 3.9.5 

斜め母屋の中間の点を省く設定を追加しました。 

［自動読込］-［項 7.他設定 2］-［斜め母屋について］-「交点間の点表示は省く」にチェックを入れてくだ

さい。 

  

 

2018/05/01 Version 3.9.4 

 スプライス線の除外に関して一部、不具合を修正しました。 
 

2018/04/26 Version 3.9.3 

 スプライス線の除外に対応しました。 



 42

 

 

2018/04/23 Version 3.9.2 

 漢字変換機能を追加しました。 

「文字設定」-「GPL 合番読込設定」-「漢字変換」から設定できます。 
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2018/04/18 Version 3.9.0 

 スリーブの下がりの読み込みについて修正しました。 

 

2018/04/18 Version 3.9.0 

 溶接縮みの均等割りについて見直しました。 

設定箇所は、メイン画面の「溶接縮み」ボタンからになります。 

 

  

図面読込時に「溶接縮み」設定を反映させたい場合は、「溶接縮みの設定を使用する」にチェックをいれてか

ら、「溶接縮み代設定」を入力して下さい。→図面読込後に設定してください。 



 44

 

  

 

 

 

 

また、図面読込後にも「溶接縮み」の設定ができます。 

 個別に設定する場合は、図面読込後、メイン画面左下の「縮み代変更」ボタンから設定できます。 
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一括で設定する場合は、データ取込後、「データ修正」ボタンから「縮み代一括変更」でまとめて、縮み代を

変更できます。 

 

 

 

 

2018/04/17 Version 3.8.9 
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 追寸方向「←」でかつ、方向印字「右端部」でかつ、図面が「工区」を読み取れる図面の場合に起こる、 

工区と方向の文字が半分重なる不具合を修正しました。 

 

2018/04/16 Version 3.8.9 

斜め胴縁の追寸法は表示しないようにする設定を［自動読込］―［斜め胴縁 PLについて］内に追加しました。 

ケガキデータが多すぎてデータ出力できない時にご使用ください。 

 

 

2018/04/11 Version 3.8.9 

 角材時、側面側に取り付く斜め PL に対応しました。 
 詳細は[自動読込]－[C 材・角材について]－[角材時の斜め PL について]に記載しております。 
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2018/03/16 Version 3.8.8 

 斜めブレスの両端の高さ表示に対応しました。 
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2018/03/14 Version 3.8.7 

 斜め胴縁の追寸表示の不具合を修正しました。 

 

2018/03/09 Version 3.8.6 

 角材時の確認図表示に不具合があったので、修正しました。 
 
2018/03/08 Version 3.8.6 

 施工図変換時、既製品スリーブ名が 16 文字以上になるとき「既製品+孔径」のみで表示するよう修正しました。 
 
2018/03/05 Version 3.8.6 

［自動読込］―［項 6.他設定 1］― [飛行機梁寸法] 
飛行機梁のルートギャップについて対応しました。チェックを入れてから、下部の欄にルートギャップの数値

を入力してください。 
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2018/02/19 Version 3.8.5 

GPL 文字予測について修正しました。下記の詳細は「文字設定」＞「GPL 合番読込設定」＞「2.GPL 合番の

文字位置について」＞「GPL 文字位置予測について」で確認できます。 
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2018/02/19 Version 3.8.4 

「設定」＞「DXFtyp」＞「type3」を追加しました。 
  ※上記の設定は AutoCad で作成した DXF で、かつ、うまく読込できない時だけ使用してください。 
「GPL 線の寸法を印字する」のチェックを外した場合、胴縁 PL の寸法を表示しないように修正しました。 

 

2018/02/13 Version 3.8.3 

寸法追加の機能を追加しました。 
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2018/02/05 Version 3.8.2 

 ケガキ線が多い時のメイン画面表示の速度を改善しました。 
 

2018/01/25 Version 3.8.1 

斜め胴縁 PL のケガキに対応しました。 
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「ネット受けは中心位置を点線で出力する」に設定している際の不具合対応しました  

 

 

2018/01/10 Version 3.8.0 

引出線の先端が表と裏を区別するようにしました。 
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2018/01/10 Version 3.7.9 

梁合番を終端部に印字する設定を追加しました。 

 ［自動読込］―［項 6.他設定 1］―［梁合番印字設定］ 

 
ブレス合番が引出線で書かれている場合にブレスレベルを認識できないため、ブレス合番に引出線設定を使用

しない設定を追加しました。 

［文字設定］―［GPL 合番読込設定］―［4.ブレス合番設定］―「ブレス合番は引出線設定を使用しない。」 

 

 

2017/12/27 Version 3.7.8 

 DXF ファイル名を印字する機能を追加しました。 

 ［自動読込］―［項 6.他設定 1］―［DXF ファイル名設定］ 
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2017/12/22 Version 3.7.7 

斜め母屋取込み不具合を修正しました。 

 

2017/12/21 Version 3.7.6 

[文字設定]-[孔位置]の取込み不具合を修正しました。 
 
[自動読込]-[項 6.他設定 1]-[工区液晶表示]梁ロボ本体の液晶に工区を表示する設定を設けました。 
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2017/12/18 Version 3.7.5 

フランジから少しはみ出しているブレス位置について、「ブレス合番」＋「Ｗ ＋ 寸法」で表示するようプロ

グラム修正しました。 

（通常ブレス下がりは、「ブレス合番」＋「Ｗ - 寸法」で表示します。） 

 
 

2017/12/13 Version 3.7.4 

 H 鋼ポイント設定の選択・解除の精度を上げました。 

 

2017/12/08 Version 3.7.3 

[自動読込]-[項 6.外設定 1]-[飛行機梁寸法]飛行機梁の寸法を表記できるよう対応しました。 
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2017/12/07  Version 3.7.2 

 GPL 寸法表示（奥側寸法時）の不具合を修正しました。 

 

2017/12/04  Version 3.7.2 

[データ出力]ロボット本体の仕様に合わせ、1 フォルダ内に落とせるデータ数を 300 までに変更しました。 
 
2017/12/01  Version 3.7.2 

 引出線が複数に枝分かれしていてもそれぞれに認識するよう対応しました。 

  
 [H 鋼ポイント設定]-[領域内解除]または[文字設定]内の「Undo」「Redo」の精度を修正しました。 

 

2017/11/27  Version 3.7.1 

[文字設定]－[任意文字]フリーの項目を追加しました。フランジ内でクリックした箇所に文字を追加します。 
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2017/11/22  Version 3.6.9 

耐風梁の図面読込に関する不具合を修正しました。 

 

2017/11/17  Version 3.6.8 

上記の図面の書き方であれば、全ての合番データを拾えるように修正しました。基本的には、部材名が省略さ

れている図面に対応しています。図面の書き方によっては、うまく取込みできない場合もあります。 

 

 

 

2017/11/14  Version 3.6.7 

GPL 線の寸法を手前と奥で選択できるようにしました。 

[自動読込］―［項 6.他設定 1］ 
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2017/11/10  Version 3.6.6 

[文字設定]-[GPL 合番設定]-[項 3.GPL 合番設定]-[GPL 寄せない文字列] 
GPL 合番を GPL 線に寄せる設定時、特定の文字列を GPL 線に寄せない設定を設けました。 

 

 

 

2017/11/07 Version 3.6.5 

 文字設定→文字解除 の不具合を修正しました。 

 

2017/11/01 Version 3.6.4 

 フランジ厚みが 50mm の梁の、開先の取込をできなかった不具合を修正しました。 

 

2017/11/01 Version 3.6.3 

チャンネル部材につく L 字ピースを読み取るよう対応しました。 

 

2017/10/27 Version 3.6.2 

 斜めの飛行機梁を下図のように取り込むよう修正しました。 
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ただし下図のように開先を作図してある場合は読込できません。 

 

  

2017/10/25 Version 3.6.1 

図面読込に関する不具合を修正しました。 

 

2017/10/23 Version 3.6.1 

図面読込に関する不具合を修正しました。 
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2017/10/16 Version 3.6.1 

図面読込に関する不具合を修正しました。 

  継手文字の表示位置を任意に設定できるようにしました。 

 

2017/10/10 Version 3.6.0 

梁データの複写時に、複写先合番をケガキデータ(黄色の文字)にも反映するよう修正しました。 

 

2017/10/10 Version 3.5.9 

2017/9/14 に対応した継手文字について、取り込み位置を端部から 50mm→600mm に変更しました。 
 

2017/10/04 Version 3.5.8 

 フランジの上につくピースがフランジ幅より微妙にはみ出している場合に、ピースが読み込まない不具合を修

正しました。 

 

2017/9/29 Version 3.5.7 

 縦方向の引出線に対応しました。 

 「文字設定」→「GPL 合番読込設定」→「3.GPL 合番設定」→「GPL 合番引出線設定」→「縦方向引出線設定を

使用する」にチェックを入れると使用できます。 
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2017/9/19 Version 3.5.6 

 「台」は他の文字と組み合わせてキーワード文字にしないでください。（「台数」など） 

  ブレスの取込に関する不具合を修正しました。 

  下図のようにブレスの絵と合番の間にガセットがあるときにブレス高さを読み込まない不具合を修正しま

した。 
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2017/9/14 Version 3.5.5 

 継手文字を取込できるようにしました。 

 ［文字設定］-［GPL 合番読込設定］-［6.継手設定］にチェックを入れると適用されます。 
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2017/8/30 Version 3.5.4 

 火打ち梁のガセットが二重に書き込まれていても読み込めるように修正しました。 

 

2017/08/23 Version 3.5.3 

 図面読込に関する不具合の修正をしました。 

 

2017/08/09 Version 3.5.3 

 鉛直の GPL5mm も認識できるよう対応しました。 

 

2017/08/09 Version 3.5.3 

 図面読込に関する不具合の修正をしました。 

 

2017/08/02 Version 3.5.3 

 ソート順が合番優先もしくは部材サイズ優先時に、「工区はソート対象にしない」設定を追加しました。 
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2017/08/01 Version 3.5.2 

 梁ロボが後進して戻ってきたときに、そのまま 490mm 未満の線をけがこうとして後ろセンサが検出してエラー

になってしまう不具合を修正しました。 

 

2017/07/19 Version 3.5.1 

 図面読込に関する不具合の修正をしました。 

 

2017/07/07 Version 3.5.0 

＜自動読込＞―＜項 5.孔位置について＞ 
図面上、フランジ芯に「孔径の 1/10」の円を入れなくても、スリーブの下がりを表示する設定を作りました。 

 

 

2017/06/30 Version 3.4.9 

 「ネット受けは中心位置を点線で出力する」設定時に文字を設定できるようにしました。 
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「基準線が読込みができなかった可能性があります」と表示がでた時に読み込み出来なかったファイル名を印刷

できるようにしました。 

 

 

2017/06/28 Version 3.4.8 

データ出力に関する仕様の修正をしました。 

  ・SD カード直下へのデータ出力を制限しました。 

 

2017/06/26 Version 3.4.7 

図面読込に関する不具合の修正をしました。 

 

 

2017/06/26 Version 3.4.6 

＜自動読込＞―＜他設定 1＞にて工区の読込について注意点を記載しました。 
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2017/06/21 Version 3.4.5 

＜自動読込＞―＜孔位置について＞―「十字線について」の設定を追加しました。 
「上記のように孔線の条件に合致しても、データ認識させる」にチェックを入れた場合、図面によっては取り

込みたくない十字線も取り込まれる可能性があります。 

 

2017/06/21 Version 3.4.4 

図面読込に関する不具合の修正をしました。 

 

2017/06/20 Version 3.4.3 

図面読込に関する不具合の修正をしました。 
 

2017/06/19 Version 3.4.2 

図面読込に関する不具合の修正をしました。 
 

2017/06/16 Version 3.4.1 

図面読込に関する不具合の修正をしました。 
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2017/06/16 Version 3.4.0 

図面読込に関する不具合の修正をしました。 
また、工区印字する機能を追加しました。 

 ＜自動読込＞-＜項６.他設定＞-＜工区印字設定＞の「工区を印字する」にチェックを入れてから変換を行って

ください。 

 

 

2017/06/12 Version 3.3.9 

図面読込に関する不具合の修正をしました。 

 

2017/06/02 Veision 3.3.7 

ブレスの読込において「ブレス合番」+「レベル高さ」が 16文字以上になるとき、「レベル高さ」を表記しな

いよう修正しました。 
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2017/06/02 Version 3.3.6 

角材の読込において 1 面全てに 4面のけがきを書くように変更しました。 

読込をする前に、＜自動読込＞-＜C 材・角材について＞-「C 材・角材を分割登録する」のチェックを外して

から変換を行ってください。 
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2017/05/26 Version 3.3.5 

図面読込に関する不具合の修正をしました。 
弊社胴縁システムで作成した単品図を読み込んだ際に L ピースの合番を線の内側に持ってくるようにしまし

た。胴縁システムと梁ロボソフト、両方を最新版にバージョンアップしてください。この機能は弊社胴縁シス

テムで作成した単品図を読み込むの機能を使用した場合に適用されます。 

 

 

2017/05/25 Version 3.3.4 

 施工図変換に関する不具合について修正しました。 
 

2017/05/24 Version 3.3.3 

 開先時の取込み不具合について修正しました。 
 



 70

2017/05/23 Version 3.3.2 

図面読込に関する不具合の修正をしました。 

 

2017/05/16 Version 3.3.1 

 １３ｍ以上にあるデータを SD カードに出力しないようにしました。自動読み込み時には１３ｍ以上にある線

も表示されますが、SD カードには１３ｍ以上の部分は出力されないようにしました。 
 

2017/05/15 Version 3.3.0 

 「ブレスレベルは取得しない」にチェックを入れるとブレスの下げ位置を表示しないようにしました。 
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2017/05/12 Version 3.2.9 
 ブレスレベルの取込精度があがり、下記の形状に対応しました。 
 ・ブレスシートの線がどちらも梁に対して角度がついている場合 

  
 
2017/05/11  Version 3.2.8 
 梁と同じサイズのブラケット等がついている時も読み込めるよう対応しました。 
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2017/05/10  Version 3.2.7 
 胴縁変換に関する不具合の修正をしました。 
 
2017/05/09  Version 3.2.6 

胴縁変換した際に梁ロボ用の図面が作られていない時にエラーメッセージを表示します。 

  
弊社施工図システムがインストールされていない状態で胴縁変換した際に、変換できない不具合を修正しまし

た。 
 
2017/05/02  Version 3.2.5 

 耐風梁などの上フランジ切り欠きの図面読込時、下記の設定で読み込めるよう対応しました。 
 ・「基準設定」－「基準線について」－「基準線 2 線の内、上側の線を基準線とする」 

 
2017/05/02 Version 3.2.4 

 角材が上下に記載されていて下側の角材が長い時も読み込めるようになりました。 
 


