
    

    

 

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年１２１２１２１２月度月度月度月度    バージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップ項目項目項目項目    

 

＜＜＜＜施工図施工図施工図施工図システムシステムシステムシステム＞＞＞＞    

 

１． メッキ処理システムを追加 

２． フリードーナツ、ハイリングシステムを追加 

３． ガセット切り欠き設定追加 

４． ＮＣベースＥＸⅡを追加 

５． ベースパックＰ３を追加 

６． ガセット型板作成時の出力設定追加 

７． 斜め梁配置、キャンティの先端等への小梁配置を追加 

８． 斜め割付線の色設定と連続入力設定追加 

９． ファブラックス、ＮＤコアシステムを追加 

１０．親綱掛けの入力システムを追加 

１１．平面ブレス、軸ブレス部位毎出力設定追加 

１２．コア仕口組立図に胴縁ピースを作図対応 

１３．ダイヤフラムのガス抜き穴に対応 

１４．柱詳細図､単品図 吊りピースを追加 

１５．柱単品図にネット受けを追加 

１６．ダイヤフラム材質一括設定 Ｈ柱に対応 

１７．パネル材質 個別修正に対応 

１８．軸組図にスリーブ作図対応 

    

    

    

    

＜＜＜＜胴縁胴縁胴縁胴縁システムシステムシステムシステム＞＞＞＞    

    

１．胴縁の作図画面を見やすく修正 

２．溝型胴縁のピースを刃で止まるタイプに対応 

３．ＤＸＦファイルの折れ線・寸法線に対応 

４．直線の選択のＯＮ／ＯＦＦの切り替えに対応 

５．「図面読込」の胴縁芯の入力ガイド図を修正 

６．「ピース編集」-「手動配置」のボタン位置を変更 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

＜＜＜＜施工図施工図施工図施工図システムシステムシステムシステム＞＞＞＞ 

 

１１１１．．．．メッキメッキメッキメッキ処理処理処理処理システムシステムシステムシステムをををを追加追加追加追加    

 

  梁配置のメニューにメッキ設定を追加しました。 

  メッキ設定された梁に取り付くガセットは自動的にスカラップになります。 

 

 

 

 

［領域指定］…指定した領域内の塗装設定します。 

［領域削除］…指定した領域を削除します。 

［梁個別指定］…梁を個別に選択して塗装設定します。 

［柱個別指定］…柱を個別に選択して塗装設定します。 

 

 

    

    

    

    

    



    

２２２２．．．．フリードーナツフリードーナツフリードーナツフリードーナツ、、、、ハイリングシステムハイリングシステムハイリングシステムハイリングシステムをををを追加追加追加追加    

  フリードーナツ、ハイリングに対応しました。 

 

 

 

３３３３．．．．ガセットガセットガセットガセット切切切切りりりり欠欠欠欠きききき設定追加設定追加設定追加設定追加    

  

ガセット修正で切り欠きありにした場合の切り欠き距離の設定を追加しました。 

  ＜柱詳細図＞－＜原寸型紙作成＞－＜初期設定＞ 

 

 



 

４４４４．ＮＣ．ＮＣ．ＮＣ．ＮＣベースベースベースベースＥＸＥＸＥＸＥＸⅡⅡⅡⅡをををを追加追加追加追加    

  ＮＣベースＥＸⅡに対応しました。 

 

５５５５．．．．ベースパックベースパックベースパックベースパックＰＰＰＰ３３３３をををを追加追加追加追加    

  ベースパックＰ３に対応しました。 

 

６６６６．．．．ガガガガセットセットセットセット型板作成時型板作成時型板作成時型板作成時のののの出力設定追加出力設定追加出力設定追加出力設定追加    

  

＜柱詳細図＞－＜原寸型紙作成＞－＜型板作成＞ 

取付柱･大梁・小梁で分けて作成にチェックして作成すると、取り付く部位ごとに分けて作成されます。 

 

 

 

７７７７．．．．斜斜斜斜めめめめ梁配置梁配置梁配置梁配置、、、、キャンティキャンティキャンティキャンティのののの先端等先端等先端等先端等へのへのへのへの小梁配置小梁配置小梁配置小梁配置をををを追加追加追加追加    

 ・合わせは斜め通り（割付線）の壁芯の設定を見ます。 

  斜め梁を配置する前に壁芯の設定をして下さい。   

  ＊現在は勾配なりには対応していません。 

 

   

 



    

８８８８．．．．斜斜斜斜めめめめ割付線割付線割付線割付線のののの色設定色設定色設定色設定とととと連続入連続入連続入連続入力設定追加力設定追加力設定追加力設定追加    

 ・斜め割付線の画面表示の色の設定を追加しました。 

  「斜め通り追加」「斜め通り修正」「斜め平行入力」で表示色を変更できます。 

 

「平行入力」に壁芯の設定を追加しました。 

 

 

 

 ・「新規入力」、「平行入力」を連続で入力できるようにしました。 

   「連続して入力する」にチェックを付けて下さい。 

＊ 追加の場合は、前回の終点を次の通りの始点にします。 

    

   

 

 



    

９９９９．．．．ファブラックスファブラックスファブラックスファブラックス、ＮＤ、ＮＤ、ＮＤ、ＮＤコアシステムコアシステムコアシステムコアシステムをををを追加追加追加追加    

 ・ファブラックス，ＮＤコアに対応しました。 

  ＊規格外の長さの製品を使用する場合はマスターに登録して下さい。 

  ＊ＮＤＮＤＮＤＮＤコアコアコアコアのののの柱頭柱頭柱頭柱頭のののの斜斜斜斜めめめめ切断切断切断切断にはにはにはには対応対応対応対応してませんしてませんしてませんしてません。。。。 

 

 「既製品コアマスター編集」は基準設定で行ないます。 

  

   

 

 

 「既製品コアマスター編集画面」 

   

 

 

 

 

 



 

  通常のコアと既製品コアの切り換えは「梁配置」の「柱高さ・コア設定」で行ないます。 

   

 「コア設定画面」柱選択時の画面。 

 

 

 

 「コア設定画面」通常のコアと既製品とを選択します。 

 

   

 

 

    

    



    

１０１０１０１０．．．．親綱掛親綱掛親綱掛親綱掛けのけのけのけの入力入力入力入力システムシステムシステムシステムをををを追加追加追加追加    

 ・梁配置のメニュー項目の「仮設部材」で行ないます。 

  「自動配置」ボタンで表示している通りの全ての本柱に配置します。 

  「新規」で個別に配置することもできます。 

 

 [親綱掛け配置画面] 

 

 

 

  柱詳細図・単品図に以下のように作図します。 

 

   

 

 

 

    

    

    

    



    

１１１１１１１１．．．．平面平面平面平面ブレスブレスブレスブレス、、、、軸軸軸軸ブレスブレスブレスブレス部位毎出力設定追加部位毎出力設定追加部位毎出力設定追加部位毎出力設定追加    

 ・原寸型紙を部位毎に出力するようにしました。 

   

 [ブレス集計画面] 

 

   

 

 

１２１２１２１２．．．．コアコアコアコア仕口組立図仕口組立図仕口組立図仕口組立図にににに胴縁胴縁胴縁胴縁ピースピースピースピースをををを作図対応作図対応作図対応作図対応    

 ・コア仕口組立図にピースを作図するようにしました。 

 

 [コア仕口組立図出力例] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

・ピースが付く部位毎にリストを出力できるようにしました。 

  部位毎のピースの集計表を出力できるようにしました。 

 ＊ピースリスト出力に出力の有無を選択します。 

 

 [胴縁ピース読込設定画面] 

   

 

 

１３１３１３１３．．．．ダイヤフラムダイヤフラムダイヤフラムダイヤフラムののののガスガスガスガス抜抜抜抜きききき穴穴穴穴にににに対応対応対応対応    

   ダイヤフラムにガス抜き穴が表示されるようになりました。 

   

①＜柱詳細＞－＜初期設定＞よりガス抜き穴直径を入力してください。 

    ガス抜き穴直径を”0”にするとガス抜き穴は表示されません。 

 

 

 

 

 

 

 



 

②＜柱詳細＞－＜出力設定＞よりガス抜き穴のあけ方の設定をしてください。 

   

 

 

原寸型紙出力例： 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

１４１４１４１４．．．．柱詳細図柱詳細図柱詳細図柱詳細図､､､､単品図単品図単品図単品図    吊吊吊吊りりりりピースピースピースピースにににに対応対応対応対応    

   柱詳細図､単品図に吊りピースが表示されるようになりました。 

 

・ ＜柱詳細＞－＜出力設定＞より吊りピース表示の設定をしてください。 

 

 

   柱単品図出力例： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



    

１５１５１５１５．．．．柱単品図柱単品図柱単品図柱単品図ににににネットネットネットネット受受受受けをけをけをけを追加追加追加追加    

   柱単品図にネット受けが表示されるようになりました。 

 

・柱詳細の＜ネット受け設定＞から設定をしてください。 

 

 

 

柱単品図出力例： 

 

 



    

１６１６１６１６．．．．ダイヤフラムダイヤフラムダイヤフラムダイヤフラム材質一括設定材質一括設定材質一括設定材質一括設定    ＨＨＨＨ柱柱柱柱にににに対応対応対応対応    

   ダイヤフラムの材質一括設定で、コラム柱とＨ柱が別々に設定できるようになりました。 

 

 

１７１７１７１７．．．．パネルパネルパネルパネル材質材質材質材質    個別修正個別修正個別修正個別修正にににに対応対応対応対応    

   パネル材質が個別に修正できるようになりました。 

 

・ 修正する場合は､“タイコ材質”をマウスでクリックしてください。 

 

 



 

１８１８１８１８．．．．軸組図軸組図軸組図軸組図ににににスリーブスリーブスリーブスリーブ作図対応作図対応作図対応作図対応    

   軸組図にスリーブが表示されるようになりました。 

   （出力の有無は伏図レイアウトのスリーブ文字サイズ設定をみます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    



    

    

＜＜＜＜胴縁胴縁胴縁胴縁システムシステムシステムシステム＞＞＞＞    

 

 

１１１１．．．．胴縁胴縁胴縁胴縁のののの作図画面作図画面作図画面作図画面をををを見見見見やすくやすくやすくやすく修正修正修正修正    

  胴縁合番、ピース符号の文字をストロークフォントに変更しました。 

 

 

２２２２．．．．溝型胴縁溝型胴縁溝型胴縁溝型胴縁ののののピースピースピースピースをををを刃刃刃刃でででで止止止止まるまるまるまるタイプタイプタイプタイプにににに対応対応対応対応    

  例えば、１００幅の溝型鋼"["の場合 

    １００幅のピースは刃で止まります。 

    ８０幅のピースは腹までとなります。 

 

 

 

 

３３３３．ＤＸＦ．ＤＸＦ．ＤＸＦ．ＤＸＦファイルファイルファイルファイルのののの折折折折れれれれ線線線線・・・・寸法線寸法線寸法線寸法線にににに対応対応対応対応    

  ＊寸法線のタイプによっては正しく表示しない場合もあります。 

 

 

４４４４．．．．直線直線直線直線のののの選択選択選択選択ののののＯＮ／ＯＦＯＮ／ＯＦＯＮ／ＯＦＯＮ／ＯＦＦＦＦＦのののの切切切切りりりり替替替替えにえにえにえに対応対応対応対応    

  「胴縁編集」-「新規」-「配置」、「ピース編集」-「手動配置」  

  選択済の直線をクリックすると選択を解除します。 

  ＊右マウスボタンの動作が[全体作図]の場合に有効です。 

   右マウスボタンの設定は「環境設定」-「その他２」にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５５５５．「．「．「．「図面読込図面読込図面読込図面読込」」」」のののの胴縁芯胴縁芯胴縁芯胴縁芯のののの入力入力入力入力ガイドガイドガイドガイド図図図図をををを修正修正修正修正    

  （施工図変換データの場合） 

  作業中の通り交差する側の通りを表示しないようにしました。 

 

  [修正前] 

   

   

[修正後] 

   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

６６６６．「．「．「．「ピースピースピースピース編集編集編集編集」」」」----「「「「手動配置手動配置手動配置手動配置」」」」ののののボタンボタンボタンボタン位置位置位置位置をををを変更変更変更変更    

  「内胴縁」と「マーク」のボタンの位置を逆にしました。 

   

  [修正前] 

   

 

  [修正後] 

   

 

 

 


