
    

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月度月度月度月度    バージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップ項目項目項目項目    

 

＜＜＜＜施工図施工図施工図施工図システムシステムシステムシステム＞＞＞＞    

１． センタージョイント箇所数の追加（最大３箇所まで） 

２． 斜め梁のスリーブ入力に対応 

３． 火打ち梁配置で斜め梁に対応 

４． 斜め通り直交入力を追加 

５． ダミー梁設定を追加 

６． ハイベースＮＥＯ、円形鋼管柱用、Ｈ形柱用を追加 

７． 施工図積算の高速化 

８． 柱詳細図のＰＬ厚み表示位置の変更に対応 

９． アンカープランの間柱合番表示の追加 

１０．伏図の間柱表示で<下側>及び<上下>の間柱表示の設定を追加 

１１．軸図でペント通り出力の追加 

１２．軸図の間柱寸法の各階表示を追加 

１３．軸図ダイヤ板厚表示位置の変更に対応 

１４．間柱の剛接方式の追加 

１５．コア仕口組立図の改良 

１６．軸ブレスのリブの設定を追加 

 

 

＜＜＜＜胴縁胴縁胴縁胴縁システムシステムシステムシステム＞＞＞＞    

１．一括修正でフィルタ機能を追加 

２．データ変換の線種の条件設定を追加 

３．別の通りへの胴縁複写の対応 

４．物件全体の集計データ（ＣＳＶ）出力の対応 

５．胴縁合番の検索機能を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■■■■施工図施工図施工図施工図システムシステムシステムシステム    

    

１１１１．．．．センタージョイントセンタージョイントセンタージョイントセンタージョイントのののの箇所数箇所数箇所数箇所数をををを追加追加追加追加しましたしましたしましたしました（（（（最大最大最大最大３３３３箇所箇所箇所箇所までまでまでまで））））    

    

＜伏図＞－＜梁配置＞－＜センタージョイント＞ 

 

(1)上段の中央部でジョイントするタイプを選択します。 

    

    

(2)センタージョイントする梁を選択します。 

    

(3)ジョイント数、距離、ジョイントマークを入力します。 

    



２２２２．．．．斜斜斜斜めめめめ梁梁梁梁ののののスリーブスリーブスリーブスリーブ入力入力入力入力にににに対応対応対応対応しましたしましたしましたしました。。。。    

    

＜伏図＞－＜スリーブ配置＞ 

 

(1)斜め配置を選択します。 

    

    

    

(2)斜め梁を選択します。 

    

(3)スリーブ寸法を入力する基準の通りを入力します。 

 

  １:斜め梁が配置されている始点通り芯交点 

  ２:斜め梁が配置されている終点通り芯交点    

    

    

    

    

    

    

    

    



(4)選択した通り芯からスリーブ芯までの距離を入力します。 

  

  ※次のスリーブからはスリーブ芯～スリーブ芯間の寸法になります。 

            

 

 

＜伏図出力例＞ 

 

 

 

    



３３３３．．．．火打火打火打火打ちちちち梁配置梁配置梁配置梁配置でででで斜斜斜斜めめめめ梁梁梁梁にににに対応対応対応対応しましたしましたしましたしました。。。。    

    

＜伏図＞－＜梁配置＞－＜火打ち梁＞ 

    

    

(1)火打ち梁の取り付く梁を２本選択します。 

 

(2)選択した梁の梁芯交点からの距離を入力します。 

    

    

(3)クリア、納め方向、刃落としを入力します。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



４４４４．．．．斜斜斜斜めめめめ通通通通りりりり直交入力直交入力直交入力直交入力をををを追加追加追加追加しましたしましたしましたしました。。。。    

    

＜基本データ＞－＜斜め通り設定＞ 

    

斜め直交入力を選択します。 

    

    

(1)基準となる斜め通りを選択します。 

    

(2)割付線寸法を入力する基準通り芯交点をクリックします。 

    

    

    



(3)基準点からの寸法を入力します。 

 

    

        寸法入力の方法を選択できます。 

    

    

    

(4)直交通り長さを入力します。 

 

 

    

    

 



(5)直交通りを出す方向をクリックします。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



５５５５．．．．ダミーダミーダミーダミー梁設定梁設定梁設定梁設定をををを追加追加追加追加しましたしましたしましたしました。。。。    

    

ダミー梁設定すると、図面、リストに梁が出力されません。 

梁が取り付かない箇所にダイアを設ける場合に使用します。    

    

＜伏図＞－＜梁配置＞－＜梁の修正＞－＜個別修正＞ 

 

(1)ダミー梁設定する梁を選択します。 

 

(2)通常梁ボタンをクリックします。 

    

    

(3)ダミー梁の項目にチェックを入れます。 

 

 

 

 

 

 



(4)ダミー梁の取り付く柱のダイアを修正します。 

 

＜詳細図＞－＜柱詳細図＞－＜ダイア確認＞ 

    

    

＜柱単品図出力例＞ 

    

    

６６６６．．．．ハイベースハイベースハイベースハイベースＮＥＯ、ＮＥＯ、ＮＥＯ、ＮＥＯ、円形鋼管柱用円形鋼管柱用円形鋼管柱用円形鋼管柱用、Ｈ、Ｈ、Ｈ、Ｈ形柱用形柱用形柱用形柱用をををを追加追加追加追加しましたしましたしましたしました。。。。    

 

７７７７．．．．施工図積算施工図積算施工図積算施工図積算がががが高速化高速化高速化高速化されましたされましたされましたされました。。。。 

 



８８８８．．．．柱詳細図柱詳細図柱詳細図柱詳細図ののののＰＬＰＬＰＬＰＬ厚厚厚厚みみみみ表示位置表示位置表示位置表示位置のののの変更変更変更変更にににに対応対応対応対応    

 

＜柱詳細＞－＜出力設定＞－＜図面レイアウター＞ 

 

  柱詳細の図面レイアウトでＰＬ厚み位置が変更できるようになりました。 

 

 

 

 

   (22)ＰＬ厚ずれ            (23)ＰＬ厚ずれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    



９９９９．．．．アンカープランアンカープランアンカープランアンカープランのののの間柱合番表示間柱合番表示間柱合番表示間柱合番表示のののの追加追加追加追加    

    

＜図面レイアウト＞－＜アンカーレイアウト＞ 

 

アンカープラン出力時、間柱合番が表示できるようになりました。 

 

 

チェックあり                 チェックなし  

  

 

 

 

 

 

 

 



１０１０１０１０．．．．伏図伏図伏図伏図のののの間柱表示間柱表示間柱表示間柱表示でででで<<<<下側下側下側下側>>>>及及及及びびびび<<<<上下上下上下上下>>>>のののの間柱表示間柱表示間柱表示間柱表示のののの設定設定設定設定をををを追加追加追加追加    

    

＜図面レイアウト＞－＜伏図レイアウト＞    

 

  伏図の間柱表示において、<下側間柱のみ表示>及び<上下の間柱の表示>が、 

  選択できるようになりました。  

 

 

チェックあり： フロアの上側及び下側に取り付く間柱を表示 

チェックなし： フロアの下側に取り付く間柱のみ表示 

 

１１１１１１１１．．．．軸図軸図軸図軸図ででででペントペントペントペント通通通通りりりり出力出力出力出力のののの追加追加追加追加    

    

＜図面レイアウト＞－＜軸図レイアウト＞    

 

軸図でペント通りが出力できるようになりました。 

 

 

 



１２１２１２１２．．．．軸図軸図軸図軸図のののの間柱寸法間柱寸法間柱寸法間柱寸法のののの各階表示各階表示各階表示各階表示をををを追加追加追加追加    

    

＜図面レイアウト＞－＜軸図レイアウト＞ 

    

間柱の位置寸法が各階で表示できるようになりました。 

 

 

 

間柱位置が違う場合は、各階で間柱位置の寸法が表示されます。 

 



１３１３１３１３．．．．軸図軸図軸図軸図ダイダイダイダイヤヤヤヤ板厚表示位置板厚表示位置板厚表示位置板厚表示位置のののの変更変更変更変更にににに対応対応対応対応    

    

＜図面レイアウト＞－＜軸図レイアウト＞ 

    

軸図でダイヤ板厚位置が変更できるようになりました｡ 

 

 

 

 

 

 

 



１４１４１４１４．．．．間柱間柱間柱間柱のののの剛接方式剛接方式剛接方式剛接方式のののの追加追加追加追加    

    

間柱配置で剛接方式が追加されました。 

Ｈ部材のみの対応となります。 

        

    

ジョイントは、＜Ｈ柱継手入力＞で作成してください｡    

    

間柱の仕口リストは、 

＜柱詳細＞－＜図面作成＞－＜間柱図面作成＞－＜間柱仕口リスト作成＞から作成してください。 

 

       



１５１５１５１５．．．．コアコアコアコア仕口組立図仕口組立図仕口組立図仕口組立図のののの改良改良改良改良    

 

＜柱詳細図＞－＜仕口加工表＞－＜コア仕口組立図＞ 

  コア仕口組立図に「折板受けの寄り寸法」と「ブレスシートの溶接幅、ニゲ寸法」 

を表示するようにしました。 

 

＜コア仕口組立図の出力例＞ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



１６１６１６１６．．．．軸軸軸軸ブレスブレスブレスブレスののののリブリブリブリブのののの設定設定設定設定をををを追加追加追加追加 

 

＜軸ブレス＞－＜新規/修正＞ 

H柱の縦リブの有無を選択できるようにしました。 

・ 従来は押さえリブが有る場合は必ず縦リブが入りました。 

 

＜軸ブレス、データ入力画面＞ 

 

＊データ入力画面のガイド図（拡大図）は縦リブの有無に関わらず作図しません。 

 編集画面（軸図）の作図に反映します。 

 

＜作図例＞ 

 

 

 



■胴縁胴縁胴縁胴縁システムシステムシステムシステム    

１１１１．．．．一括修正一括修正一括修正一括修正ででででフィルタフィルタフィルタフィルタ機能機能機能機能をををを追加追加追加追加    

 

胴縁編集・ピース編集の一括修正にフィルタ機能を追加しました。 

 

＜胴縁編集＞－＜一括修正＞ 

胴縁選択時に部材サイズを指定します。 

 

①「フィルタを有効にする」にチェックを付けます。 

  選択する胴縁の条件を設定します。 

 

②部材サイズを一覧の中から選択します。 

部材サイズの一覧は現在使用している部材を表示します。 

 



③「Ｃ-100ｘ50ｘ20ｘ2.3」の胴縁を指定してマウスで範囲を指定した例 

     この例では「横胴縁」の中でフィルタを掛けています。 

 

 

＜ピース編集＞－＜一括修正＞ 

ピース選択時にピース符号を指定します。（マークの場合は名称） 

    

   ①「フィルタを有効にする」にチェックを付けます。 

    

 

 



②選択するピースの条件を設定します。 

  ピース符号（マークの名称）の一覧は現在使用している符号を表示します。 

 

  ＜選択する条件＞ 

    自動胴縁 

・ ピース符号 

・ 「ＤＣ材の芯に付く」ピースと「それ以外」のピース 

    自動接続/自動軸組/手動軸組/手動胴縁 

・ ピース符号 

    手動マーク 

・ マークの名称（名称の入力していないマークは“名称無し”で選択します） 

・ 孔加工の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２２２２．．．．データデータデータデータ変換変換変換変換のののの線種線種線種線種のののの条件設定条件設定条件設定条件設定をををを追加追加追加追加    

 

＜図面読込＞－＜データ変換＞ 

直線の条件の設定を２種類の方式から選択できるようにしました。 

・新しい設定は同時に５種類の部材の条件を入力できます。 

 

  設定を変更する場合は「新しい設定を使用する」にチェックを付けて「決定」ボタンをクリック

します。 

＊変更した設定を元に戻す場合は一度「データ変換」を終了して下さい。 

 この選択は胴縁メインメニューから「データ変換」に移動した時に表示します。 

 

 

線種の条件の設定方法 

①部材１～部材５まで入力できます。 

②それぞれに部材サイズと直線の色と線種を選択します。 

③胴縁とマグサを色分けしてある場合は「マグサ」のチェックが有効になります。 

 使用しない番号は部材を空白にするか線種「無」を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



「背と刃を色分け」「胴縁とマグサの色分け有り」の設定の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３３３３．．．．別別別別のののの通通通通りへのりへのりへのりへの胴縁複写胴縁複写胴縁複写胴縁複写のののの対応対応対応対応    

 

「胴縁編集」-「複写移動」 別の通り（図面番号）に胴縁を複写できるようにしました。 

  ※別の通りへの移動は対応していません。   

  ※複写元・複写先ともに原点設定を先に行なって下さい。   

 

  別の通り（図面番号）への胴縁複写の手順 

  ①「別の図面番号（通り）に複写する」にチェックを付けます。 

  ②複写する胴縁を選択して「決定」ボタンをクリックします。 

  ③複写元の基準となる点を選択して「決定」ボタンをクリックします。 

    反転複写の場合は反転の基準となる直線を選択してその直線からの距離を入力します。 

 

④複写先の画面を表示します。複写先を選択します。 

複写先を選択するまでは画面に何も作図しません。 

 



⑤複写先の基準となる点を選択して「決定」ボタンをクリックします。 

   反転複写の場合は反転の基準となる直線を選択します。 

 

図面番号[１]の胴縁を図面番号[２]に平行複写する場合の例 

 

 

※「複写移動」の基準位置を選択を修正しました。 

   胴縁の部材の直線を選択できるようにしました。 

・ 以前は胴縁基準線だけ選択できました。 

 

 

 



４４４４．．．．物件全体物件全体物件全体物件全体のののの集計集計集計集計データデータデータデータ（ＣＳＶ）（ＣＳＶ）（ＣＳＶ）（ＣＳＶ）出力出力出力出力のののの対応対応対応対応    

 

 ＜全集計・出力＞－＜「集計表（全通り）＞ 

物件全体の集計データのＣＳＶを出力できるようにしました。 

・全集計画面で選択した通りの集計データを１つのＣＳＶファイルに出力します。 

    

＜集計表（全通り）出力の画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５５５５．．．．胴縁合番胴縁合番胴縁合番胴縁合番のののの検索機能検索機能検索機能検索機能をををを追加追加追加追加    

 

 ＜プレビュー＞ 

胴縁合番を検索して別画面に表示するようにしました。 

 

 ① 「合番検索」ボタンをクリックして検索する胴縁合番を入力します。    

 

＜プレビューの画面＞  

 

 ②合番を入力して「検索」ボタンをクリックします。 

  合番は画面に表示している文字をマウスクリックして選択することができます。 

 

＜プレビュー 合番入力＞  

 

 

 

 

 

 



③合番を検索して別の画面を表示します。 

指定した合番の胴縁は色を変えて表示します。 

※加工図の合番の設定と画面表示の合番の設定が違う場合は検索できない場合があります。 

    （例えば、加工図が「工区名＋番号」で画面表示が「通り名＋番号」になっている） 

その場合は「合番の表示方法」を変更して下さい。 

 

 ＜合番検索結果の表示画面＞  

 

 

 

 

 


